
ОСНОВИТ ТЕХНО
краски интерьерные для стен и потолков

ОСНОВИТ ТЕХНО 
краски интерьерные для стен и потолков

для окрашивания стен и потолков
с нормальной и повышенной влажностью

для помещений с классом пожарной 
опасности КМ-0

для гостиниц, школьных, дошкольных
и медицинских учреждений

для нанесения по бетонным, кирпичным,
оштукатуренным, зашпатлеванным 
поверхностям, гипсокартону, 
древесностружечным 
и древесноволокнистым плитам, ВД 
краскам, обоям

Линейка продуктов ОСНОВИТ ТЕХНО разрабо-
тана специально для профессиональных 
строителей, включает современные и каче-
ственные материалы и комплексы решений, 
позволяющие обеспечить максимальную 
экономическую и практическую выгоды

ПРОФКОЛОР СST993 СМ2
Краска силикатная глубокоматовая 
моющаяся

Негорючая КМ-0
Высокая паропроницаемость
Стойкая к мытью
Расход: 6-8 м²/кг в один слой

ПРОФКОЛОР СST990 T
Краска силикатная текстурная

Негорючая КМ-0
Скрывает мелкие дефекты поверности
Фракция: 0,3 мм
Расход: 0,8-1,5 м²/кг
 

ПРОФКОЛОР СST990 S
Краска силикатная структурная

Негорючая КМ-0
Равномерная фактура
Скрывает мелкие дефекты поверхности
Расход: 0,8-1,5 м²/кг

LP58
Грунт акриловый
укрывающий

LP57 КМ3
Грунт силикатный

Грунты для подготовки основания под силикатные 
краски:

ТЕХКОЛОР СAC993 CM2
Краска глубокоматовая моющаяся

Стойкая к мытью
Высокая укрывистость
5 циклов морозостойкости
Расход: 6-8 м²/кг в один слой

ЛАЙТКОЛОР САС995 СМ2
Краска глубокоматовая супербелая

Высокая степень белизны
Высокая укрывистость
5 циклов морозостойкости
Расход: 6-8 м²/кг в один слой

ТЕХКОЛОР САС990 Т
Краска текстурная акриловая

Влагостойкая
Скрывает мелкие дефекты поверхности
5 циклов морозостойкости
Расход: 0,8-1,5 м²/кг
Фракция: 0,3 мм

ТЕХКОЛОР САС990 S
Краска структурная акриловая

Равномерная фактура
Влагостойкая
Скрывает мелкие дефекты поверхности
5 циклов морозостойкости
Расход: 0,8-1,5 м²/кг

текстурные интерьерные краски классов
пожарной безопасности KM-1 и KM-0

структурные интерьерные краски классов
пожарной безопасности KM-1 и KM-0

для ручного и механизированного 
нанесения

интерьерные краски для потолков и стен
класса пожарной безопасности КМ-1 и КМ-0

Линейка ОСНОВИТ ТЕХНО включает в себя:

Области применения:

Перекрывает цвет
основания

Снижает расход краски

Противогрибковый

Высокая
парапроницаемость



Система материалов ОСНОВИТ

Быстрое высыхание

Легко наносится

Устойчивая к многократному
мытью

Высокая укрывистость

Высокая степень белизны

Экологичная и безопасная

Морозостойкая 
при транспортировке

Колеруется

Применяйте систему материалов ОСНОВИТ 
для внутренней отделки:

штукатурка основит
шпаклевка основит
грунт основит, включая специальные
грунты: силикатный и укрыващий
для негорючих краск КМ-0
интерьерная краска основит техно


